
                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

             

Aspersora MARUYAMA 
 

 Todo esto con la calidad de la marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se puede utilizar en los 

campos de caña de azúcar, 

o cultivos estrechos ── Y 

en tractores equipados de 

apariencia  pequeña. 

 

Pequeño pulverizador de levante de aguilón  

● Estas aspersora de presión de 200L, se pueden montar 

en un pequeño tractor de 20 CV en adelante. 

 

 

 

 

● El ancho total es tan estrecho igual a 1020mm, tiene 

una forma delgada para minimizar el contacto de la caña 

de azúcar. 

Acoplamiento de 3 puntos 

Puede montarse en un Tractor  

Equipada con bomba de 

aspersión MS331 (MARUYAMA) 

 Bomba de pistones de inyección como 

equipamiento de serie, boquilla de agitación 

de caudal de descarga 75 l/min. 

 

 MS331, para aplicar insecticidas a altas 

presiones, herbicidas, fungicidas, etc. 

 

BSM201-3JP 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                 

 

 

 

 

 

 

Modelo BSM201-3JP 

Dimensiones (LxAnxAl)             m 1165x1020x2025 

Peso                                             Kg 115 

Bomba MS331 

Caudal                                    l/min 30 

Ancho de Trabajo                       m 4.2 

Altura de Aspersión                   m 0.4 ～1.5 

Agitador Agitación JET 

Boquillas N-KA-8R, 2 Vías, Cant. 14 

Tipo de acoplamiento  3 puntos del tractor 

Presión Máxima 30 MPa (450 Psi) 

Rpm Requeridas 1050 

Potencia Requerida  1.6 Kw (21 Hp) 

 

 Equipada con 4 ruedas 

estándar, para ajuste de altura 

para facilitar el acoplamiento al 

tractor. 

 

 

 Acoplamiento a 3 puntos del tractor 

 

 Pequeño aspersor de levante de aguilón  

 

 Para realizar un adecuado y 

rápido montaje. 

FILTRO EXTERNO 

 Se ha adoptado la instalación de un 

filtro externo de bajo mantenimiento. 

 Esto facilita la captura de impurezas 

que van de la válvula de a la Bomba. 

ALTURA AJUSTABLE DE AGUILÓN 

 En el centro del aguilón se 

encuentra una manivela con la cual 

podemos ajustar la altura de 

aspersión que va de 400 mm a 1500 

mm.  

 No solo sirve para aplicar 

herbicidas, es posible ajustar la 

altura de aspersión para que se  

adapte a diferentes cultivos. 

 

KM Distribución de Maquinarias, S.A. de C.V. 

Parque Industrial Prologis Park. Carr. San Martín de las Flores no. Edif. 3.C, 

Col. San Martín de las Flores, C.P. 45620 Tlaquepaque, Jalisco, México.                                                     

Tel. 01 (33) 3145-3341    Fax. (33) 3145-3329                                           

email; arivera@kmdm.com.mx 

Altura de aspersión mínima 400mm 

Ancho 4025 mm 

Agitador Jet Interno, 

Para Mantener la 

Mezcla de los 

Químicos. 




